Il Sistema
SRuler

Il sistema di righe 3Ruler & progettato per il fissaggio di + Lunghezza delle righe adattata alle singole macchine
pezzi medi e grandi in macchine con tavola macchina par- - Precisione nellaripetibilita grazie agli elementi di

allela oppure a U noncheé in macchine con tavola sul telaio. riferimento

Le righe presentano un dispositivo di regolazione in altezza - Fissaggio stabile dei pezzi grandi

integrato e si utilizzano singolarmente o in coppia. -+ Massima flessibilita grazie allampia gamma di accessori.

Pezzi quadri o tondi, piccoli o grandi, leggeri o pesanti pos-
sSono essere posizionati senza pericolo di collisione sulla
linea zero della macchina. | campi di applicazione sono
pressoche infiniti grazie all’ampia gamma di accessori.

3Ruler, 3R-239-XXX

Le righe sono disponibili in varie lung-
hezze (-XXX) per le diverse macchine.
La sezione & adattata alla lunghezza
per garantire una stabilita ottimale.

NOTA: Possibilita di realizzare righe con lung-
hezza fino a1.600 mm su richiesta.

XXX=lunghezza (mm) <370 371-544 545-645 646-950 951-1600
Larghezza (mm) 45 60 600 86* 86 86
Altezza (mm) 30 30 36 36 50

Fermi eccentrici in dotazione 1 1 1 1 1
Attacchirapidi in dotazione 2 2 2 2 2
Battute linea zero in dotazione 2 2 203* 3 5*
Battute da 5 mm in dotazione 2 2 2 2 3*
Fermagli in dotazione 2 2 203 3 5*

*Chiedere sempre. Vedere anche le guide 3Ruler per la macchina interessata sul sito www.system3R.com
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3Ruler double-face, 3R-239-XXX-D
Le righe double-face sono disponibili
surichiesta in varie lunghezze (-XXX)
per le diverse macchine. La sezione e
adattata alla lunghezza per garantire
una stabilitd ottimale. Queste righe
consentono il fissaggio degli accesso-
ri su entrambi i lati dellariga.

XXX=lunghezza (mm) 371-595
Larghezza (mm)
Altezza (mm)

Fermi eccentrici in dotazione
Attacchirapidi in dotazione
Battute linea zero in dotazione
Battute da 5 mmin dotazione
Fermagli in dotazione

596-950
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Equipaggiamento di base
System 3R: per un bloccaggio rigido,
stabile e accurato del pezzo

Elemento di riferimento WEDM
Montando un elemento di riferimento sulla tavola
macchina, e possibile ottenere riferimenti fissi in
tutte le tre direzioni - in un unico attrezzaggio i
(One Minute set-up). GETT ’ Flessibilita straordinaria
Riferimenti rettificati con precisione
Precisione nella ripetibilita
Riferimenti paralleli su due lati
Per tutte le tavole macchina con passo di 25 o

50 mm.

Permettono di posizionare sulla linea zero della macchina pezzi di ogni
tipo (piccoli, grandi o pesanti) senza alcun rischio di collisione.

Regolazione dell'altezza incorp-
orata sulle righe a partire dauna
lunghezza di 385 mm.

Battute da 5 mm per il posizionamento dei
pezzi 5 mm sopra la linea zero della macchina.

Battute in corrispondenza della linea zero per un po-
sizionamento ottimale lungo lariga, a passi di 40 mm.

Fermo eccentrico mobile lungo
lariga, a passi di 20 mm.
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Attacchi rapidi per la massima facilita di
: montaggio/smontaggio dellariga.

Spazio per il filo tra il pezzo e lariga.
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3Ruler accessori

Supporto a profilo basso, 3R-239.2
Per il fissaggio di pezzi sottili.

« Areadifissaggio 0-27 mm

- Setda 4 pezzi

» Pesodiunset0,6 kg.

3R-239-XXX

Morsa con riga, 3R-239.1

Le ganasce mobili con design SuperVice offrono un'ampia
area di fissaggio per i pezzi quadri. Le battute sull'asse Z
smontabili semplificano I'allineamento.

» Peso max raccomandato del pezzo con una morsa 15 kg

» Peso max raccomandato del pezzo con due morse 200 kg

« Coppia diserraggio 8 Nm

« Peso 0,7 kg.

Supporto aV, 3R-239.3

Per il fissaggio di pezzi tondi. Si monta su riga o supporto,
3R-237.2, 3R-292.66HP 0 3R-239-XXX.

« Areadifissaggio @ 25-300 mm

+ Supporto aggiuntivo <300 mm

» Peso0,9kg.

3R-A239.1
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3Ruler accessori

Morsa conriga doppia, 3R-239.11 Supporto aV modulare, EconoRuler, D-30262
Ganasce mobili per fissare contemporaneamente due pezzi Il supporto per linea zero é richiesto per le battute fornite
quadri. Le battute sull'asse Z smontabili semplificano I'al- con queste unita oppure come supporto aggiuntivo per
lineamento. 'accessorio per e con 3Ruler o altri mezzi. Compatibile con
- Peso max raccomandato del pezzo 7 kg qualsiasi 3Ruler ed EconoRuler.
« Coppiadiserraggio 8 Nm « Gamma di fissaggio per pezzi tondi @30-75 mm (oltre al
« Peso1kg. piu vicino)

« Coppiaraccomandata7 Nm

» Peso0,9kg.
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NOTA: Due altezze di
‘ montaggio differenti
per ogni esigenza.

Kit 3Ruler, 3R-239.20

Kit per il fissaggio di pezzi quadri, tondi o sottili.
3R-2391 Morsa conriga X1
3R-239.2 Supporto a profilo basso x1
3R-239.3 SupportoaV x1
3R-914-10L  Chiave dinamometrica 8 Nm  x1

3R-333-03  Chiave abrugola3 mm x1 O wd ’
45600-N039 Chiave a brugola 4 mm x1 : b
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3Ruler accessori

Battuta linea zero da 5 mm, 3R-239.22
« Peso max raccomandato del pezzo per battuta 50 kg
- Setda2pezzi

Fermaglio, 3R-A239.1

Fermaglio per il fissaggio di righe sugli elementi di
riferimento.

- Setda 2 pezzi.

Battutalinea zero da 5 mm, 3R-239.26
« Peso maxraccomandato del pezzo per battuta 50 kg
« Setda 2 pezzi.
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Fermaglio Mini, 3R-239.24

Per il fissaggio di pezzi sottili. Si monta insieme alla battuta
linea zero.

« Peso max raccomandato del pezzo per battuta 1kg

- Setda 2 pezzi.

Fermaglio, 3R-A239

Fermaglio in alluminio per il fissaggio della riga direttamente
sulla tavola macchina senza elemento di riferimento.

« Setda 2 pezzi, con vite M8 e rondelle

« Pesodiunset0,3kg.
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3Ruler accessori

Battuta linea zero da 5 mm, 3R-239.25 Testa di livellamento, 3Ruler, D-30253-A
« Peso max raccomandato del pezzo per battuta 50 kg Consente 'uso di morse standard in combinazione con
- Setda2pezzi. 3Ruler.

« Peso21kg.
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Testa fissa, 3Ruler, D-30253-B Fermo eccentrico, 3Ruler, 3R-239.27
Consente 'uso di morse standard in combinazione con Fermo eccentrico regolabile per il montaggio su 3Ruler o
3Ruler. EconoRuler a passi di 20 mm.
« Peso 0.8 kg. Peso 0,02 kg.
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Fermo di riferimento, 3R-225.2 Set di fermagli M6, 3R-230.1
Per il posizionamento a piacere di 3Ruler sugli elementi Per fissare i pezzi su righe ecc.
di riferimento. | fermi sono dotati di vite di registro per un « Peso1,8kg.

allineamento preciso.

« Coppiadiserraggio 7Nm
- Setda2pezzi

« Pesodiunset0,6Kkg.
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3Ruler accessori

Morsa, 3R-294.2

Simonta su 3R-237.2, 3R-292.66HP, 3R-294, sulla riga del
sistema 3Ruler o sul pallet Macro 54 x 54.

« Areadifissaggio 0-50 mm

« Peso maxraccomandato del pezzo 5 kg

« Coppiadiserraggio 3Nm

- Peso1,2kg.
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3R-239-XXX

Supporto, 3R-261.1
Per il fissaggio diretto sulla tavola macchina.

Lunghezza regolabile 35-135 mm

Con spessore da 5 mm per un allineamento senza peri-
coli di collisione

Peso max raccomandato del pezzo 20 kg

Peso 1,5kg.

Morsa, 3R-294.1
Simonta su 3R-237.2, 3R-292.66HP, 3R-294 o su unariga
nel sistema 3Ruler.

« Gamma di fissaggio 0-17 mm

« Peso maxraccomandato del pezzo 2,5 kg

« Coppiadiserraggio 3Nm
« Peso0,5kg.
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Supporto multiplo, 3R-294.6

Per fissare contemporaneamente quattro pezzi @ 5-13 mm.
Simonta su 3R-237.2, 3R-292.66HP, 3R-294 o sullariga del
sistema 3Ruler.

« Coppia diserraggio 3Nm

« Peso 0,6 kg.

Supporto regolabile WEDM, 3R-261

« Lunghezzaregolabile 38-138 mm

« Altezzaregolabile 0-0,2 mm

» Peso max raccomandato del pezzo 20 kg.
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