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Gli elementi adattatori consentono la lavorazione 
di geometrie complesse anche se la macchina 
non è del modello più avanzato. La gamma com-
prende prodotti per la rotazione o la regolazione 
in altezza nonché distanziali.

Adattatore 90°, WEDM, 3R-201J
Elemento base per accessori 3D.
• Adatto a tutti gli elementi base System 3R
• Coppia di serraggio 7 Nm
• Peso 2,7 kg.

Elemento rotante 360°, WEDM, 3R-203
Bloccaggio idraulico della posizione impostata.
NOTA: Per l’impostazione dell’angolo si raccomanda 3R-216.

• Può essere montato su 3R-204 o direttamente
su 3R-201J

• Coppia di serraggio 7 Nm
• Peso 1,5 kg.

Adattatore di altezza, WEDM, 3R-204
Può essere ruotato verso l’alto o il basso in caso di montag-
gio su 3R-201J.
• Regolazione dell’altezza ±65 mm
• Coppia di serraggio 7 Nm
• Peso 1,9 kg.

Spessore da 30 mm, WEDM
Si utilizza quando è necessario uno spostamento in oriz-
zontale o verticale di pezzo o accessorio.
• Coppia di serraggio 7 Nm.

3R-223
• Lunghezza 70 mm.

3R-223.3
• Lunghezza 140 mm.

Elementi adattatori

Adattatore di altezza, Macro, D-30225
Può essere ruotato verso l’alto o il basso in caso di montag-
gio sui mandrini Macro.
• Regolazione dell’altezza ±70 mm
• Peso 2,2 kg.
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Testa oscillante verticale, Macro, 3R-262.6
Per il fissaggio orizzontale di SuperVice e supporti nei 
mandrini Macro verticali.
• Regolabile su tre assi
• Peso 1,5 kg.

Elemento rotante 360°, Macro, 3R-203.66
Elemento rotante con mandrino manuale Macro. Bloccaggio 
meccanico della posizione impostata. Scala di Vernier per 
un’impostazione rapida a passi di 0,1°.
NOTA: Per l’impostazione dell’angolo si raccomandano la riga 3R-216.6 e il 
blocco misuratore.

• Carico max sospeso 8 Nm
• Drawbar 3R-605.2RS adatta non inclusa
• Peso 2 kg.

Supporto angolare, Macro, 3R-226.6
Per il fissaggio orizzontale di SuperVice e supporti nei man-
drini Macro verticali.
• Peso 1,4 kg.

Elemento rotante 360°, Macro, 90937
Elemento rotante da montare sulle teste di livellamento. 
Bloccaggio meccanico della posizione impostata. Scala di 
Vernier per un’impostazione rapida a passi di 0,1°.
NOTA: Per l’impostazione dell’angolo si raccomandano la riga 3R-216.6 e il 
blocco misuratore.

• Carico max sospeso 8 Nm
• Drawbar 3R-605.2RS adatta non inclusa
• Peso 3,1 kg.

Adapter elements

Elemento rotante a 360° con encoder, D-30232
Elemento rotante con mandrino manuale Macro. 
Display incluso.
• Coppia max sospesa 8 N
• Bloccaggio del mandrino 6 Nm
• Bloccaggio dell’elemento rotante 6 Nm
• Drawbar richiesta 3R-605.2RS
• Peso 2.2 kg.
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