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3R-266.5
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3R-232S

3R-226.5
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Gli allineamenti rapidi sono necessari per sfruttare la ca-
pacità produttiva e la precisione offerte dalla macchine 
moderne. Le macchine più veloci e con una maggiore pres-
sione di lavaggio producono tuttavia risonanza e vibrazioni. 
Per sfruttare a pieno la capacità delle macchine occorrono 
pertanto utensili e sistemi di fissaggio dei pezzi stabili.

• Allineamenti in pochi secondi
• Massima precisione del pezzo
• Sfruttamento della piena capacità della macchina
• Stabilità superiore a qualsiasi altro sistema
• Vibrazioni minime
• Risonanza minima.

Teste di mantaggio

Effettuate la regolazione su tre assi

Effettuate la regolazione su tre assi con la testa oscillante 
System 3R. La precisione è garantita al millesimo di mil-
limetro!
I riferimenti semplici e direttamente misurabili della testa 
oscillante consentono di effettuare la preimpostazione 
su un normale piano con l’ausilio degli appositi blocchetti 
System 3R.

Effettuate la preimpostazione all’esterno della macchina. 
Inserite il gruppo preimpostato (testa oscillante, supporto 
e pezzo), fissatelo con poche semplici operazioni manuali e 
avviate la macchina.
Un metodo semplice, rapido e preciso!

1. 2. 3.
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Testa oscillante, Macro, 3R-262HP
Per il fissaggio di SuperVice, supporti o dispositivi di 
fissaggio nel sistema Macro.
NOTA: È possibile fissare tutti i supporti, HP inclusi.

• Regolabile su tre assi
• Carico max raccomandato 15 kg
• Predisposta per cambio automatico
• Predisposta per portacodifica
• Peso 2,9 kg.

Testa oscillante, WEDM, 3R-272HP
Per il fissaggio manuale di SuperVice, supporti o dispositivi 
di fissaggio nel sistema WEDM.
NOTA: È possibile fissare tutti i supporti, HP inclusi. Utilizzabile anche con 
il sistema ICS sostituendo la ganascia (17850-00).

• Regolabile su tre assi
• Carico max raccomandato 15 kg
• Peso 3,1 kg.

Testa di montaggio fissa, Macro, 3R-266.4
Per il fissaggio manuale di SuperVice, supporti o dispositivi 
di fissaggio nel sistema Macro.
NOTA: È possibile fissare tutti i supporti, HP inclusi.

• Carico max raccomandato 15 kg
• Predisposta per cambio automatico
• Predisposta per portacodifica
• Peso 2,4 kg.

Testa di montaggio fissa, Macro, 3R-266.5
Per il fissaggio di SuperVice, supporti o dispositivi di fissag-
gio nel sistema Macro.
NOTA: È possibile fissare tutti i supporti, HP inclusi.

• Carico max raccomandato 15 kg
• Predisposta per cambio automatico con 3R-WP1
• Predisposta per portacodifica
• Peso 2,1 kg.

Teste di mantaggio

Testa di montaggio fissa, WEDM, 3R-226.5
Per l’allineamento del pezzo prima della lavorazione, regola-
bile sull’asse C.
• Carico massimo raccomandato 15 kg
• Peso 2,2 kg.

Testa di livellamento, WEDM, 3R-272
Testa di livellamento extrapiatta per evitare la collisione con 
il guidafilo superiore.
• Regolabile in tre assi
• Carico massimo raccomandato 7 kg
• Peso 2,1 kg.
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Testa oscillante, Magnum MacroTwin, 3R-282.12HP
Per il fissaggio dei supporti Magnum nel sistema 
MacroTwin.
NOTA: È possibile fissare tutti i supporti, HP inclusi.

• Regolabile su tre assi
• Carico max raccomandato 15 kg
• Fornita con drawbar 3R-605.10 (2 pz)
• Predisposta per cambio automatico con 3R-W12-S
• Predisposta per portacodifica
• Peso 4,2 kg.

Testa di montaggio fissa, Magnum MacroTwin,  
3R-266.12HP
Per il fissaggio dei supporti Magnum nel sistema 
MacroTwin.
NOTA: È possibile fissare tutti i supporti, HP inclusi.

• Carico max raccomandato 15 kg
• Fornita con drawbar 3R-605.10 (2 pz)
• Predisposta per cambio automatico con 3R-W12-S
• Predisposta per portacodifica
• Peso 4,2 kg.

Testa oscillante, 3R-232S
Per il fissaggio diretto di SuperVice, supporti o dispositivi di 
fissaggio sulla tavola macchina.
NOTA: È possibile fissare tutti i supporti, HP inclusi.

• Regolabile su tre assi dopo il fissaggio alla macchina
• Carico max raccomandato 15 kg
• Peso 4,3 kg.

Teste di mantaggio
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