
Oltre a offrire una precisione estrema, Matrix è caratteriz-
zato da ingombro in altezza ridotto, indexaggio ad altissima 
precisione e drawbar con foro passante che consente di 
introdurre pezzi particolarmente alti/lunghi nel mandrino 
per un fissaggio stabile/rigido.
È disponibile in quattro misure, tutte in materiale resistente 
all’ossidazione:
Matrix 110 
Matrix 142 
Matrix 185 
Matrix 220

Per maggiori informazioni, contattare il proprio rivenditore  
locale System 3R.

Esempio di particolare prodotto Esempio di particolare prodotto

Sistema Matrix per 
elettroerosione a filo

Esempio di configurazione.
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Riferimenti Z con funzione di puli-
zia e controllo presenza paletta.

Tenute a labbro per la massima 
protezione da detriti e fluidi.

Perni guida utilizzabili anche per la funzione 
di blocco dell’indexaggio.

Linee pneumatiche aggiuntive per 
adattatore mandrino automatico.

Ingressi per l’aria per l’azi-
onamento del mandrino da 

lato e dal basso.

Matrice disponibile in 
varie dimensioni. La ver-
sione è determinata dal 
diametro esterno delle 

palette.
Grande foro passante per alloggiare il pezzo o 
consentire l’accesso alla lavorazione.

Precaricato a molla al minimo; 
funzione Turbo speciale con 
pressione aggiuntiva.

Matrix in dettaglio
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Matrix per EDM a filo

Mandrino pneumatico integrato, Matrix 110,  
3R-SP28395-RS
Mandrino per supporti Matrix. Per il montaggio permanente 
su testa macchina o fixture.
• Forza di bloccaggio 9 kN
• Posizioni fisse di indexaggio 4x90º
• Drawbar richiesta 3R-695.2-110RS
• Peso 2,7 kg.

Mandrino pneumatico integrato, Matrix 142,  
3R-SP28219-RS
Mandrino per supporti Matrix. Per il montaggio permanente 
su testa macchina o fixture.
• Forza di bloccaggio 15 kN
• Posizioni fisse di indexaggio 4x90º
• Drawbar richiesta 3R-695.2-142RS
• Peso 7 kg.

Mandrino pneumatico integrato, Matrix 185,  
3R-SP28268-RS
Mandrino per supporti Matrix. Per il montaggio permanente 
su testa macchina o fixture.
• Forza di bloccaggio 20 kN
• Posizioni fisse di indexaggio 4x90º
• Drawbar richiesta 3R-695.2-185RS
• Peso 10,6 kg.

Mandrino pneumatico integrato, Matrix 220, 
3R-SP28340-RS
Mandrino per supporti Matrix. Per il montaggio permanente 
su testa macchina o fixture.
• Forza di bloccaggio 23 kN
• Posizioni fisse di indexaggio 4x90º
• Drawbar richiesta 3R-695.2-220RS
• Peso 11 kg.

Drawbar, Matrix 142, 3R-695.2-142RS
• Peso 0,5 kg.
NOTA: Nelle applicazioni automatiche, la pinza deve fare presa sulla 
paletta e non drawbar.

Drawbar, Matrix 110, 3R-695.2-110RS
• Peso 0,3 kg.
NOTA: Nelle applicazioni automatiche, la pinza deve fare presa sulla 
paletta e non drawbar.
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Matrix per EDM a filo

Piastra adattatrice, Matrix 110, 3R-A34312-M110
Mandrino idoneo, 3R-SP28395-RS. Richiede un supporto 
(3Ruler o EconoRuler).
• Peso 2,7 kg.

Piastra adattatrice, Matrix 142, 3R-A34312-M142
Mandrino idoneo, 3R-SP28219-RS. Richiede un supporto 
(3Ruler o EconoRuler).
• Peso 5,7 kg.

Drawbar, Matrix 185, 3R-695.2-185RS
• Peso 0,8 kg.
NOTA: Nelle applicazioni automatiche, la pinza deve fare presa sulla 
paletta e non drawbar.

Drawbar, Matrix 220, 3R-695.2-220RS
•  Peso 1,3 kg.
NOTA: Nelle applicazioni automatiche, la pinza deve fare presa sulla 
paletta e non drawbar.

Piastra adattatrice, Matrix 185, 3R-A34312-M185
Mandrino idoneo, 3R-SP28268-RS. Richiede un supporto 
(3Ruler o EconoRuler).
• Peso 8,1 kg.

Piastra adattatrice, Matrix 220, 3R-A34312-M220
Mandrino idoneo, 3R-SP28340-RS. Richiede un supporto 
(3Ruler o EconoRuler).
• Peso 9,2 kg.
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Matrix per EDM a filo

Paletta, Matrix 220, 3R-691.1-220
• Posizioni fisse di indexaggio 4x90º
• Coppia consentita 600 Nm
• Drawbar richiesta 3R-695.2-220 o simile
• Adattata per cambio automatico
• Peso 2,6 kg.
NOTA: Non autoportante, necessita di supporto supplementare.

Paletta, Matrix 110, 3R-691.1-110
• Posizioni fisse di indexaggio 4x90º
• Coppia consentita 100 Nm
• Drawbar richiesta 3R-695.2-110 o simile
• Adattata per cambio automatico
• Peso 0,5 kg.
NOTA: Non autoportante, necessita di supporto supplementare.

Paletta, Matrix 142, 3R-691.1-142
• Posizioni fisse di indexaggio 4x90º
• Coppia consentita 300 Nm
• Drawbar richiesta 3R-695.2-142 o simile
• Adattata per cambio automatico
• Peso 1,2 kg.
NOTA: Non autoportante, necessita di supporto supplementare..

Paletta, Matrix 185 3R-691.1-185
• Posizioni fisse di indexaggio 4x90º
• Coppia consentita 600 Nm
• Drawbar richiesta 3R-695.2-185 o simile
• Adattata per cambio automatico
• Peso 1,7 kg.
NOTA: Non autoportante, necessita di supporto supplementare.

Esempio di configurazione.
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Matrix per EDM a filo

Riga di controllo, Matrix 220, 3R-696.1-220
Per l’impostazione di planarità e angolazioni.
• Foro di centraggio rettificato
• Predisposta per portacodifica
• Lunghezza di misurazione 150 mm
• Adattata per cambio automatico
•  Peso 7,5 kg.

Riga di controllo, Matrix 110, 3R-696.1-110
Per l’impostazione di planarità e angolazioni.
• Foro di centraggio rettificato
• Predisposta per portacodifica
• Lunghezza di misurazione 80 mm
•  Adattata per cambio automatico
• Peso 1,6 kg.

Riga di controllo, Matrix 142, 3R-696.1-142
Per l’impostazione di planarità e angolazioni.
• Foro di centraggio rettificato
• Predisposta per portacodifica
• Lunghezza di misurazione 100 mm
• Adattata per cambio automatico
• Peso 3,4 kg.

Riga di controllo, Matrix 185, 3R-696.1-185
Per l’impostazione di planarità e angolazioni.
• Foro di centraggio rettificato
• Predisposta per portacodifica
• Lunghezza di misurazione 125 mm
• Adattata per cambio automatico
• Peso 5,7 kg.
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